
Anfrage  Aluminium- Fensterläden

Telefon

Fax

E-Mail

Kommission

Beschläge bitte gewünschte Beschläge ankreuzen

Links Rechts Kloben: � bestehend � neu Rückhalter: � bestehend � neu

� lackiert � verzinkt � lackiert � verzinkt

� � � � �

� � � � � �

Verschlüsse: Bänder:

� Anziehhaken � fest � verstellbar Bänder zur Auswahl:

� Winkelkloben � bestehend � neu

� �

� Rechen

� Sperrstangen � bestehend � neu

Bemerkung:

Griffe: � �

� Griff Alu � Anzugring � Griff Stahl

� Bitte Mauerteile inklusive Befestigungsmittel offerieren � Sonderfarbe (NCS/ Xal/…)

Bilder und Informationen zu den Fensterladenmodellen finden Sie unter: www.alurexkindt.ch Alurex Kindt AG 2018

Casella FLG  � FLZ
(Blech 2 mm)

Casella BLF
(Brettlamelle 75 x 15 mm)

Pos. Anzahl 

Fenster

Breite 

in mm

Höhe 

in mm

Anzahl Läden

�

Casella F HS
(Füllung 2.5 mm)

�

� Traverse � Traverse und Füllung

Vista B100 
(bew. Lamelle 100 x 13 mm)

�

Casella F
(Füllung 2.0 mm)

�

Casella FL
(Blech 2 mm)

Zuständig
�

Vista B50 
(bew. Lamelle 50 x 8 mm)

�

Vista B90 
(bew. Lamelle 90 x 11 mm)

�

Vista B75  � S
(bew. Lamelle 75 x 12 mm)

�

PLZ/ Ort �
Economica S90 
(feste Lamelle 90 x 11 mm)

�

Economica SZ
(feste Lamelle Z/ 1.5 mm)

3250 Lyss, Telefon 032 387 72 81, Fax 032 387 72 82

9246 Niederbüren, Telefon 973 90 90, Fax 973 90 99

info@alurexkindt.ch                                                                 

Firma Fensterladenmodelle

Strasse �
Economica S50 
(feste Lamelle 50 x 8 mm)

�

Rapido 

Innenverstellung

Rapido 

Aussenverstellung

Un iversalband Kreuzband

Band

Anziehhaken

Traverse

Füllung

Sperrstange

Rechen

Plattenkloben (P) Plattenkloben 

verstellbar (PV)

Aufschraubkloben (A) Schraubkloben (M) Schraubkloben (H)

Alurex Kindt (SM) Frauenkopf (FM) Universal (UM)

Vorreiber (VM) Ringwindfalle Zugwindfalle


