
Anfrage  Faltschiebeläden

Telefon

Fax

E-Mail

Kommission

Laufschienen (oben) Führungen (unten)

� Montage unter Decke � Mittenführung

Breite Höhe Links Rechts

� � � �

� Montage mit Winkel (punktuell) auf Fassade � Bodenführung

� � � �

� Wandführung

Bemerkung: � �

Verschlüsse:

� Stossriegel in Leibung � Stossriegel gegen unten

� Klinkerverschluss

� Bitte Mauerteile inklusive Befestigungsmittel offerieren � Sonderfarbe (NCS/ Xal,…)

Bilder und Informationen zu den Fensterladenmodellen finden Sie unter: www.alurexkindt.ch Alurex Kindt AG 2018

mit passender Abdeckung der Laufschienen

Faltschiebeladenmodell (unter www.alurexkindt.ch/falten)

�

�

Aluminium   Modell:______________________

 Modell:______________________Holz

 Holzart:______________________

Oberfläche: tauchimprägniert

� deckend gestrichen

motorisierte Faltschiebeanlagen

�

Pos.
Anzahl 

Anlagen

Anlagen Anzahl Läden

�

�

3250 Lyss, Telefon 032 387 72 81, Fax 032 387 72 82

9246 Niederbüren, Telefon 973 90 90, Fax 973 90 99

info@alurexkindt.ch                                                                                                   

Firma

Strasse

PLZ/ Ort

Zuständig

gemäss beiliegendem Detail 

Nr./ Bez.:________________ 

Flügel

gemäss beiliegendem Detail 

Nr./ Bez.:________________ 

gemäss beiliegendem Detail 

Nr./ Bez.:________________ 

gemäss beiliegendem Detail 

Nr./ Bez.:________________ 

Laufschiene

Führungsschiene

Paket

Breite Anlage

H
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e

Scharnier

Laufwerk

Führung

gemäss beiliegendem Detail 

Nr./ Bez.:________________ 


