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Drehladenflügel Aluminium  Casella FLG ¦ FLZ

Technische Ausführung 

Ladenstärke 28 mm 40 mm inklusive Gratleisten 

Blech 2 mm AI Mg Si 1 

Gratleiste 60 | 12 mm Vollprofil AI Mg Si 0.5 

Z-Leiste 60 | 12 mm Vollprofil AI Mg Si 0.5 

Gewicht ca.17 kg/m2 

Schlagleiste 35 | 22 | 2 mm Vollprofil AI Mg Si 0.5 

Flügelbreite 320 – 900 mm Doppelladen bis max 800 mm Breite 

Flügelhöhe 360 – 2900 mm 

Beschichtung RAL | NCS Pulverbeschichtet nach QUALICOAT ® 

Ansichten 

Beschreibung Casella FLG ¦ FLZ 
Der Urchige. Der alte ‹Balleladen› ist sein Vorbild. Zwei miteinander 

verbundene, abgekantete Aluminiumbleche stellen die klassische Holzplatte 

dar. Seine durch den Faltprozess abgerundeten Kanten unterstreichen dieses 

Bild zusätzlich. Speziell geformte Aluminiumprofile dienen einseitig 

als ‹Gratleisten›. Die Stabilität ist überzeugend. Komplett aus Aluminium 

gefertigt bietet er gegenüber dem traditionellen Holzladen bei Pflegeaufwand 

und Lebensdauer deutliche Vorteile. 

Beim Casella FLZ gibt es zwischen den Gratleisten zusätzlich eine 

‹Schrägleiste›. 
 


