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 Schiebeladenflügel Aluminium Economica AW45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Ausführung 

 
Feste Lamellen 50 | 8 | 1 mm Hohlprofil EN AW 6060 

Lamelleneinteilung 60 mm Ca. 22 mm Durchsicht, optionale Sonder Teilung möglich 

Lamellenneigung 45°  

Winkel-Rahmen 50 | 30| 4 mm L- Vollprofil EN AW 6060 

Eckverbindung verschweisst  

Gewicht 6-8 kg/m2 Mit Version Forte ca. 9-12 kg/m2 

Flügelbreite 280 – 2500 mm 
Breite > 1'000 mm Version Forte 

Breite > 1'500 mm mit 1 Lamellenabstützungen 

Flügelhöhe 360 – 3000 mm  

Beschichtung RAL | NCS  Pulverbeschichtet nach QUALICOAT ® vor Zusammenbau 

 

 

 

Ansichten 

 
 

 

Beschreibung Economica AW45 
Der Rahmenlose. Dieser Aluminium-Schiebeladen ist nach besonderen 

Anforderungen aus dem Bereich der Architektur entwickelt worden. Seine 

Optik wird durch die schmalen Lamellen dominiert und diese lassen ihn mit 

seinem 4 mm schlanken Rahmen «rahmenlos» erscheinen. Die Lamellen sind 

im verschweissten Rahmen eingenietet. 

 

 

                                     
                 


