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 Schiebeladenflügel Alu ¦ Holz   Speciale 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Ausführung 

 
Feste Lamellen 40 | 22 mm Lärchenholz Qualität N1 unbehandelt 

Lamelleneinteilung 50 mm optionale Sonder Teilung möglich 

Durchsicht D 10 mm optionale Sonder Durchsicht möglich 

Winkel-Rahmen 30 | 50| 4 mm L- Vollprofil EN AW 6060 

Eckverbindung verschweisst  

Gewicht 13 kg/m2  

Flügelbreite 350 – 2500 mm Breite > 1'200 mm mit 1 Lamellenabstützungen 

Flügelhöhe 360 – 3000 mm  

Beschichtung RAL | NCS  Der Rahmen ist pulverbeschichtet nach QUALICOAT ®  

 

 

 

Ansichten 

 
 

 

Beschreibung Speciale 40 
Der Edle. Dieser Schiebeladen ist eine gelungene Kombination aus Holz und 

Aluminium. Er spricht die Sprache der aktuellen Architektur. In seiner 

Linienführung konsequent und schnörkellos zeigt er die volle Schönheit des 

Materials Holz. Hohe statische Anforderungen kann er auf Grund des 

Aluminiumrahmens problemlos erfüllen. Seine Besonderheit sind die schmalen 

Stege auf der Auflagefläche für das Holz. Mit ihnen wird die Entwässerung 

zwischen Metall und Holz optimiert. Die Holzlamellen sind aus unbehandeltem 

Lärchenholz. Optional kann das Holz vorvergraut oder durch eine andere 

Holzart ersetzt werden. 
 

   

                         
                 


